
Компактное устройство записи и воспроизведения 
высокоскоростного сетевого трафикаFlowBox

порты 2 х 1/10GbE SFP+

форм-фактор 1RU

питание 100 - 240V, 50-60Hz, 
2.6 Amp Max

максимальная 
мощность

до 200 Вт

габариты 43 x 437 x 249 мм

вес 5,7 кг

– эффективное решение для ретроспективного анализа 
работы сети. Устройство позволяет без потерь захватывать 
и сохранять сетевой трафик полностью загруженных каналов связи. 
Пропускная способность до 20 Гбит/с. 

помогает диагностировать сбои в работе сетей 
и приложений, дополняет традиционные средства обеспечения 
информационной безопасности, усиливая их. 

– эффективный инструмент получения доказательной базы 
по нарушениям корпоративных политик и несанкционированного 
доступа к конфиденциальным данным. Устройство позволяет 
идентифицировать объект атаки и воспроизвести незаконное 
действие.

– гибкий в использовании инструмент: возможен как 
монтаж в стойку, так и работа «в полях». 

непрерывная запись 
трафика 

до 20 Гбит/с
до 4-х часов

непрерывное воспроизведение 
трафика 

до 20 Гбит/с
до 4-х часов

экспорт записанного трафика на внешний носитель

проигрывание записанного трафика на интерфейсах 
с возможностью регулировки скорости проигрывания

фильтрация трафика по выбранным критериям 
как при экспорте, так и при проигрывании

кольцевое воспроизведение

управление через web-интерфейс

статистика загрузки и ошибок на интерфейсах

возможность доработки под спец.требования заказчика
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